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Доступность как KPI федеральных проектов

Дороги — элемент комфортной и безопасной среды для жизни.

Повышение доступности дорожной инфраструктуры — обязательное условие 
реализации национальных целей, а не локальная задача благоустройства.
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Синергия федеральных проектов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Региональная и местная 
дорожная сеть»

Доведение дорог до норматива с 
обязательным обустройством 
пешеходной части: ремонт проезжей 
части, замена бортового камня, 
устройство тротуаров.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Формирование комфортной 
городской среды»

Беспрепятственные маршруты «от двери 
до транспорта»: «последняя миля», 
подходы к домам, пешеходные зоны, 
освещение и озеленение.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Развитие общественного 
транспорта»

Закупка низкопольного подвижного 
состава, требующая адаптации 
остановочных узлов под единый 
стандарт.

ФП «Развитие инфраструктуры в опорных населённых пунктах»:  улучшить качество среды 
на 30% к 2030 г. и на 60% к 2036 г. в 2 160 опорных населённых пунктах.



Нормативная база: национальные стандарты

ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных дорог»

Требования безопасности к автомобильным 
дорогам, их проектированию, строительству, 
ремонту и эксплуатации установлены 
техническим регламентом Таможенного 
союза.

Доказательную базу составляют 
национальные стандарты, применяемые на 
добровольной основе (Решение ЕЭК № 159 от 
18.09.2012).

Ключевые национальные стандарты
ГОСТ Р 52766 Автомобильные дороги общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования 

ГОСТ Р 70716 Дороги автомобильные и улицы. Безопасность 
движения пешеходов. Общие требования 

ГОСТ Р 52875 Указатели тактильные наземные для инвалидов 
по зрению. Технические требования 

ГОСТ Р 52289

Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов 
дорожного и придорожного сервиса (п. 5.9.6) 

Пункты ГОСТ Р 52766 (4.5.1.2), ГОСТ Р 52875 (4.2.1, 4.2.2), ГОСТ 
Р 52289 — обязательны к применению (РП РФ № 2438-р).

ГОСТ 33062 



Своды правил для МГН
Национальные стандарты содержат ссылки на следующие своды правил:

СП 59.13330

Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения

СП 136.13330

Здания и сооружения.
Общие положения проектирования

с учётом доступности для МГН

СП 140.13330

Городская среда.
Правила проектирования

для маломобильных групп населения



Четыре уровня доступности дорожного хозяйства

01

ИНФРАСТРУКТУРА

Физическая доступность

Базовый уровень, закладываемый на 
этапе проектирования и строительства 
дорог.

02

НАВИГАЦИЯ

Информационная доступность

Дорожное хозяйство — это не только 
асфальт, но и система информирования.

03

ТПУ

Транспортно-пересадочные 
узлы
Дорожная сеть должна обеспечивать 
«бесшовную» пересадку между видами 
транспорта.

04

КРУГЛЫЙ ГОД

Зимнее содержание и 
эксплуатация
Дорожное хозяйство признаётся 
«доступным» только если оно доступно 
круглый год.



Физическая и информационная доступность

Физическая доступность · инфраструктура

Принцип «нулевого порога»
Полное отсутствие перепадов высот (бордюров) в местах 
пересечения пешеходных путей с проезжей частью. 
Допустимый ГОСТом порог 1,5–2 см на практике заменяется на 
0 см — нормативные значения часто становятся барьером для 
колясок.

Тактильные индикаторы
Обязательная укладка по ГОСТ Р 52875. Использование 
износостойких материалов (полимерпесчаные, гранитные). 
Дешёвый бетон разрушается после первой зимы.

Нормативные уклоны
Строгое соблюдение продольных и поперечных уклонов 
тротуаров для движения на колясках без избыточных усилий.

Информационная доступность · навигация

Звуковое дублирование
Светофоры с устройствами звукового сопровождения 
(УЗС) и автоматической регулировкой громкости. 
Установка кнопок вызова на высоте 0,85–1,1 м.

Контрастная маркировка
Выделение цветом крайних ступеней лестниц на 
переходах и краёв остановочных платформ.

QR-коды и навигация
Размещение на остановках и указателях меток для 
смартфонов — информация о маршрутах и доступности 
объектов.



Транспортные узлы и круглогодичная доступность

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ)

Адаптация остановок
Подъём уровня посадочной площадки до уровня пола 
низкопольного транспорта (автобусов, трамваев) — 
бесшовный вход в транспорт.

Освещённость
Повышенные нормы освещения пешеходных зон и остановок 
для безопасности и комфортного чтения указателей.

Зимнее содержание и эксплуатация

Приоритет очистки
В регламенты содержания дорог включается требование 
первоочередной очистки тротуаров, пандусов и подходов 
к пешеходным переходам от снега и наледи.

Качество покрытия
Материалы, исключающие скольжение в сырую и 
морозную погоду — специальные виды плитки и 
асфальтобетона.



Контроль качества и общественная экспертиза

Типовые ошибки подрядчиков

Крутые уклоны
Превышение нормы в 5–8% делает пандус 
опасным.

«Плитка в никуда»
Тактильные указатели, ведущие к столбам, 
деревьям или за пределы перехода.

Логистические разрывы
«Островки доступности», не связанные в 
единый маршрут (новый переход, ведущий 
на разбитый тротуар).

Обязательные требования

№ 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ»

Обязательное привлечение полномочных представителей 
общественных объединений инвалидов к подготовке 
и принятию решений, затрагивающих интересы инвалидов.

Распоряжение Минтранса России

№ АШ-8-р  ·  19 января 2026 г.
Утверждены Методические рекомендации по оценке 
показателей доступности для инвалидов транспортного 
комплекса.

Статус: разъяснительный характер — принципы 
«универсального дизайна» и «разумного приспособления».



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — СВЯЗНОСТЬ

Доступность оценивается не количеством пандусов,
а возможностью инвалида самостоятельно 
и безопасно преодолеть путь от дома до любой точки 
притяжения в городе.

Инфраструктура, не отвечающая требованиям 
доступности, юридически признаётся непригодной 
к эксплуатации. Акт приёмки без учёта интересов 
МГН — административная ответственность.

ПЛАН НИОКР РОСАВТОДОРА · 2024–2026

Два новых национальных стандарта

№ 1
Дороги автомобильные общего пользования. Технические 
требования к эксплуатационному состоянию. Доступность 
для инвалидов и других МГН.

№ 2
Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для 
инвалидов и других МГН. Диагностика и паспортизация. 
Методы контроля.

2027 Плановый год утверждения 
документов по стандартизации



+7 (499) 403-11-82

MAX-КАНАЛ
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САЙТ НАУЧНОГО ЦЕНТРА
www.nacmt.ru
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